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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del Producto: LL100 (Esteres activos)
Fecha de Revisién: Junio 2017. Revisién No.1

UNONU.N/C NFPA  Ficha 129

PRODUCTO

Nombre Comercial:  LL100 — Diluyente LL100 -

Familia Quimica Esteres
Nimero CAS: 79-20-9
Sinénimos: Mezcla de Esteres Activos
COMPARIA: Laboratorios Ladco S.A.

Teléfonos de Emergencia

Argentina +54 115031 1774

o] lu; lu(polish) ; Tereton ; ACETIC ACID METHYL ESTER  CAS: 79-20-9

Clasificacion ONU: Clase 3 Liquido Inflamable
Clasificacion NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0

RIESGOS PARA LA SALUD:

Ingestién: Puede causar dolor de cabeza y somnolencia.

Inhalacién: Los vapores son irritantes para la nariz. A altas concentraciones puede causar estupor, dolor
de cabeza.

Piel contacto y absorcidn: El contacto repetido o prolongado puede causar resequedad en la piel y posible
dermatitis.

Contacto con los ojos: El vapor y el liquido son irritantes para los ojos.

Efectos por exposicién crénica: Dermatitis por contacto con la piel.
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Almacene en dreas bien ventiladas. Manténgase alejado de chispas y fuego. Mantenga los contenedores
Cerrados. Cuando se transfiera mantenga los contenedores aterrizados. Evite el contacto con los ojos, piel
y ropa. Después de manejar el material ldvese con agua y jabdn.

Sustancia Quimica Considerada como:
STPS (NOM-010-STPS-1999) Si

Cancerigena No
Mutagenica No
Teratogenica No

Efectos por Exposicién Crénica: Dermatitis por contacto con la piel

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Respiratoria: Mascarilla contra vapores orgénicos
Manos: Guantes Tipo Solvex

Ojos: Goggles o lentes de Seguridad
Cuerpo: Ropa de Algoddn 100%

Otros: Zapatos de Seguridad, Mandil
Ventilacién: Local

Rango de destilacion (°C): 54°C — 58°C

Temperatura de Inflamacion (°C): -13°C (TAG Copa Cerrada)
Densidad Relativa: 0.930

Estado Fisico: Liquido

Olor: Caracteristico

Velocidad de Evaporacién (Butil Acetato=1): 6.0
Temperatura de Autoignicion: 501°C

Color: Incoloro

Densidad de Vapor (Aire=1): 2.6 (Aire=1)

Solubilidad en Agua 20°C : 22%

%Volatilidad: 100 en volumen.

LIMITES DE INFLAMABILIDAD

Inferior: 3.1 (% en Vol. En Aire)  Superior: 16 (% en Vol. En Aire)
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No inducir al vomito, contacte a un médico inmediatamente. Nunca dar
nada por la boca a una persona inconsciente. Si el vomito ocurre
espontaneamente lateralizar al paciente para evitar bronco aspiracion.

Inhalacién: Trasladar a la victima donde haya aire fresco, si no respira dele respiraciéon
artificial, oxigeno si es necesario. Contacte a un médico inmediatamente.

Piel contacto y absorcidon: Retire la ropa contaminada y lave la piel contaminada con grandes
cantidades de agua. Si la irritacion persiste contacte a un médico.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos y contacte a un médico
inmediatamente.

Otros riesgos o efectos: N/D

En todos los casos obtener i6n médica i

Medio de Extincién: Incendios pequefios: Polvo Quimico seco, CO2, Rocio de agua o espuma tipo alcohol.
Incendios Grandes: Rocio de Agua, niebla o espuma tipo alcohol.

Equipo proteccién personal  Use equipo de proteccion personal y equipo de aire auténomo (SCBA)
especifico a utilizar:

Procedimiento y precaucién Aplicar agua fria a los lados de los contenedores, para enfriarlos y reducir
especial al combatir el fuego. la intensidad de las flamas.

Condici que Infl, ble: Los vapores pueden causar un incendio subito o encenderse a otro
riesgo especial: con explosion. Los vapores pueden correrse a una distancia considerable hasta una fuente
de ignicion y regresar. Impida la acumulacién de vapores o gases hasta concentraciones explosivas.

Prod dela
Nocivos para la salud:

Elimine todas las fuentes de ignicion. Absorba el material derramado con vermiculita u otro material
inerte, coléquelo en recipiente adecuado y eliminelo a través de un contratista autorizado que se ocupe
de la eliminacidn de desechos. Para derrames extensos: Use aspersor de agua para dispersar los vapores,
diluir el derrame hasta que pierda su poder de incendiarse. Impida que el escurrimiento llegue a cafierias,
cloacas o cursos de agua.

de Carbono y/o diéxido de carbono.
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Sustancia: Estable
Condiciones a evitar: Fuego, Chispas y Calor.
Incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes como: Peréxido de Hidrogeno, Acido Nitrico,

Acido Perclérico o Triéxido de Cromo; enciende en contacto con
terbutoxido de potasio, violenta reaccién con acido clorosulfonico, Oleum.

Productos de descomposicién: Monéxido de Carbono y/o diéxido de carbono.
Polimerizacién espontdnea:  No ocurrird

Condiciones a evitar: Ninguna.

Ingestion: No inducir al védmito, contacte a un médico inmediatamente. Nunca dar nada por la boca a una

persona inconsciente. Si el vémito ocurre espor lateralizar al i para evitar bronco
aspiracion.
Inhalacién: Trasladar a la victima donde haya aire fresco, si no respira dele respiracion artificial, oxigeno si

es necesario. Contacte a un médico inmediatamente.

Piel contacto y absorcion: Retire |a ropa contaminada y lave la piel contaminada con grandes cantidades
de agua. Si la irritacidn persiste contacte a un médico.

OTROS EFECTOS

STPS (NOM-010-STPS-1999) Si
Cancerigena No
Mutagenica No
Teratogenica No

De acuerdo con las disposiciones de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales en materia de
agua, aire, suelo y residuo.

No hay datos disponibles.
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Clasificacion: Liquido Inflamable
Nombre de Embarque: N/D
Numero de naciones unidas UNN/D

Numero de DOT

En Caso de Accidente

La informacién indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la informacion
suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. La informacidn relacionada con este producto
puede ser no vélida si éste es usado en combinacion con otros materiales o en otros procesos. Es
responsabilidad del usuario la interpretacion y aplicacion de esta informacién para su uso particular. La
informacién ida aqui se ofrece sol como guia para la manipulacién de este material especifico
y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es intentada como completa, incluso la
manera y condici de uso y de manipulacién pueden implicar otras consideraciones adicionales.
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